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	Харьковская компания

«Энергостандарт»

Общество с ограниченной ответственностью

	 
	61080 Украина г. Харьков пр. Гагарина 201 «Ш1» 
Тел./факс  (057) 75-75-116, 759-03-97

	
	


Опросный лист на автоматическую станцию управления и регулирования (АСУР)
Таблица 1 – Информация о заказчике
	Данные для контакта с заказчиком

	Страна, город
	

	Организация
	

	Контактное лицо, Ф.И.О
	

	Телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	

	ICQ
	


Перечень сокращений

АВР – автоматическое включение резерва электропитания;

АСУР – автоматическая станция управления и регулирования;

НА – насосный агрегат;

НС – насосная станция;

ПЧ – преобразователь частоты;
УПП – устройство плавного пуска;

ЭД – электродвигатель;
ЭЗ – электрифицированная задвижка;

ЭКМ – электроконтактный манометр. 

Назначение АСУР

АСУР предназначается для автоматического или ручного управления группой НА с целью обеспечения требуемого режима работы гидравлической системы. Работа АСУР может осуществляться с одним и более ПЧ и (или) УПП при необходимости.
Обязательные условия для возможного применения АСУР:

1 Наличие обратного клапана на выходе каждого НА;

2 Наличие напорной ЭЗ на выходе каждого НА при невозможности прямого пуска ЭД или пуск напрямую от сети  (ЭЗ с исправными концевыми выключателями и моментными муфтами);
3 соответствие номинальных напоров насосов гидравлическому режиму работы станции (т.е. возможность работы от сети без подрегулирования нагрузки насоса задвижкой).
Таблица 2 – Основные сведения для заказа АСУР
	1
	Краткое описание объекта

	1.1
	Объект (наименование, адрес)
	

	1.2
	Выполняемая объектом технологическая функция

	

	1.3
	Максимальное давление, поддерживаемое в напорном трубопроводе
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	1.4
	Максимальное давление/уровень на входе НС
	

	1.5
	Наличие дежурного персонала на объекте
(да/нет )
	

	1.6
	Количество одновременно работающих ЭД НА (1, 2, 3, 4, 5, 6)
	Минимально
	

	
	
	Максимально
	

	1.7
	При потере связи с аналоговым датчиком давления на выходе НС или при выходе из строя ПЧ в автоматическом режиме оставлять в работе
	Количество НА (1…6)
	

	
	
	Все НА вывести из работы
	


	2
	Краткое описание силовой части

	2.1
	Подвод силовых кабелей питания АСУР и ЭД осуществляется 
	снизу
	cверху 

	2.2
	Необходимость АВР*
	1 ввод питания
	2 ввода питания

	3
	Описание подключаемого к АСУР оборудования

	
	Параметр ЭД
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Тип
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Номинальная мощность, кВт
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Номинальное напряжение двигателя, В
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Номинальный ток двигателя, А
	
	
	
	
	
	

	3.5
	КПД двигателя, %
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Номинальный Cos(()
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Мах. расстояние от АСУР до электродвигателей (ей), м
	
	
	
	
	
	

	
	Параметр НА ЭД
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.8
	Тип
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Номинальный напор насоса, м
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Номинальный расход воды, м3/час
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Номинальный КПД насоса, %
	
	
	
	
	
	

	4
	Описание подключаемых к АСУР электрифицированных задвижек  

	
	Параметр ЭД
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1
	Назначение ЭЗ
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Тип
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Номинальная мощность, кВт
	
	
	
	
	
	

	4.4
	UНОМ.  ЭД, В
	
	
	
	
	
	

	4.5
	IНОМ.  ЭД, А
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Время работы  ЭЗ из положения полностью закрыта в положение полностью открыта
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Время работы  ЭЗ из положения полностью закрыта до достижения Iном. и Pном.
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	5
	Контроль гидравлических режимов работы объекта

	5.1
	Контроль минимального давления (или уровня) на входе насосной станции для безопасной работы насосов с помощью датчиков, подключаемых к станции

	5.1.1
	Контроль давления с помощью ЭКМ

	
	НЕТ
	ДА, датчик комплектуется

	
	
	Заказчиком
	Поставщиком

	
	
	Тип датчика, производитель:


	

	5.1.2
	Контроль уровня в резервуаре с использованием дискретного датчика уровня Заказчика

	
	НЕТ
	ДА

	
	
	Количество контролируемых уровней:
	

	5.1.3
	Контроль давления на входе НС с использованием преобразователя давления

	
	НЕТ
	ДА, датчик комплектуется

	
	
	Заказчиком
	Поставщиком

	
	
	Тип датчика, производитель:

	

	5.1.4
	Контроль уровня в резервуаре с использованием аналогового датчика Заказчика

	
	НЕТ
	ДА

	
	
	Тип датчика, производитель:


	5.2
	Необходимость подключения расходомера Заказчика

	
	НЕТ
	ДА

	
	
	По RS485
	По RS232

	
	
	Тип расходомера, производитель:

	Тип расходомера, производитель:


	6
	Контроль электрических режимов работы АСУР 

	6.1
	Контроль тока электродвигателей

	
	НЕТ
	ДА

	6.2
	Контроль активной мощности, потребляемой двигателем, работающим непосредственно от сети для защиты  ЭД

	
	НЕТ
	ДА

	6.3
	Некоммерческий учет электроэнергии с помощью встроенного (ых) 

электросчетчика (ов) в шкаф АСУР

	
	НЕТ
	ДА

	
	
	Необходимость канала для снятия показаний счетчика (да/нет)
	

	6.4
	Коммерческий учет электроэнергии с помощью встроенного (ых) 

электросчетчика (ов) в шкаф АСУР

	
	НЕТ
	ДА

	
	
	Необходимость канала для снятия показаний счетчика (да/нет)
	

	6.5
	Необходимость установки фильтра ЭМС (подавления радиопомех)

	
	НЕТ
	ДА
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	7
	Контроль температурных показателей

	7.1
	Электродвигателей (электродвигателя)

	
	НЕТ
	ДА, датчик комплектуется

	
	
	Заказчиком
	Поставщиком

	
	
	Тип датчика, производитель:

	

	7.2
	Окружающей среды в месте установки АСУР с помощью аналогового датчика

	
	НЕТ
	ДА, датчик комплектуется

	
	
	Заказчиком
	Поставщиком

	
	
	Тип датчика, производитель:

	

	8
	Наличие дополнительных четырех дискретных входов информирования станции о произошедших событиях 

(если планируется в будующем п.п. 9.3)

	
	НЕТ
	ДА

	9
	Режимы работы АСУР

	9.1
	Автоматический режим работы по заданному графику давления

	
	НЕТ
	ДА

	9.2
	Автоматический режим с возможностью изменения режима работы с местного пульта АСУР

	
	НЕТ
	ДА

	9.3
	Возможность передачи телеметрической информации и принятия команд  удаленного  алгоритмического управления с возможностью через

	9.3.1
	RS 485 или RS232  с протоколом MODBUS RTU или MODBUS ASCII
	

	9.3.2
	Проводной модем
	С выделенной телефонной линией
	

	
	
	С коммутируемой телефонной линией
	

	9.3.3
	GSM-терминал
	Канал связи SMS-оповещение
	

	
	
	Канал связи GSM-DATA
	

	
	
	Канал связи GSM/GPRS - Интернет 
	

	9.3.4
	Радиомодем
	Диапазон частот для работы
	

	
	
	Выделенная частота
	

	
	
	Расстояние от АСУР до передаваемой точки
	

	
	
	Высота установки антенны
	

	
	
	Прямая опитческая видимость от точки до точки (да/нет) 
	

	
	
	Установка радиомодема низкой мощности без радиостанции - при прямой  оптической видимости и расстоянии не более 2 км (частота 433МГц – радиомодем на нелицензионную частоту - не требует разрешения).  
	


Примечание – для лучшего понимания процесса функционирования насосной станции просим Вас выслать гидравлическую схему объекта с кратким описанием режимов его работы или привести эту информацию ниже (лист 5), а также, при необходимости, указать дополнительные требования неотраженные в данном опросном листе.

Представитель Заказчика:

Должность_______________________

Подпись ______________________ (________________________)

