ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СИГНАЛОВ ВВОДА/ВЫВОДА

МНОГОУРОВНЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
	Позиция:
	UF1…UF15
	Количество:
	15


	Номера клемм
	Тип сигнала
	Наименование сигнала 

	Х2:1…3
	DO
	■
	Концевые выключатели выходного линейного разъединителя

	Х2:4…6
	DO
	■
	Концевые выключатели заземлителя

	Х2:7…8
	DO
	■
	Датчик открытия двери: шкаф управления и защиты (лиц. стор.)

	Х2:9…10
	DO
	■
	Датчик открытия двери: шкафы инверторов (лиц. стор.)

	Х2:11…12
	DO
	■
	Датчик открытия двери: шкафы трансформаторов и подключений

	Х2:13…14
	DO
	■
	Датчик открытия двери: шкафы инверторов (тыл. стор.)

	Х2:15…16
	DO
	■
	Датчик открытия двери: шкаф управления и защиты (тыл. стор.)

	Х2:17…18
	DO
	■
	Разрешение включения входного выключателя

	Х7:1
	DO
	■
	Работа/останов

	Х7:2
	DO
	■
	Нет аварии/авария

	Х7:4
	DO
	
	Резерв

	Х7:5
	DO
	
	Резерв

	Х6:2…9
	DI
	
	Многофункциональные дискретные входы (8 шт.)

	Х8:1…2
	AI
	
	Многофункциональный токовый выход (4…20 мА)

	Х9:1…2
	AI
	
	Многофункциональный токовый выход (4…20 мА)

	Х10:1…2
	AI
	
	Многофункциональный токовый выход (4…20 мА)

	Х4:1…3
	
	
	RS 485 (ModBus RTU)


	№ дискретного входа
	Функции

	
	Пуск
	Стоп
	Задание частоты
	Блокировка работы
	Пуск-стоп (аналог кнопки с фиксацией)
	Блокировка инвертора (самовыбег двигателя)
	Реверс двигателя
	Сброс аварии

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

аналогового выхода

(4…20 мА)
	Выходной ток
	Выходная мощность
	Выходное напряжение
	Выходная

частота
	Cos φ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	Первый резервный дискретный выход
	Требуемая функция

	
	заполняется заказчиком


	Второй резервный дискретный выход
	Требуемая функция

	
	заполняется заказчиком



