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	Харьковская компания

«Энергостандарт»

Общество с ограниченной ответственностью

	
	61080 Украина г. Харьков пр. Гагарина 201 «Ш1» 

Тел./факс  (057) 75-75-116, 759-03-97


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	1
	Заказчик
	

	
	Адрес
	

	
	Тел.(        )

Fax (              )

E-mail:
	

	2
	Данные двигателя:

	
	2.1
	Тип:
	                                                                А

	
	2.2
	Год выпуска
	                                                                А

	
	2.3
	Мощность:
	                                                                кВт

	
	2.4
	Номинальное межфазное напряжение:
	                                                                В

	
	2.5
	Частота сети:
	                                                                Гц

	
	2.6
	Номинальный ток:
	                                                                А

	
	2.7
	Номинальное число оборотов:
	                                                           Об/мин

	
	2.8
	Номинальный момент вращения:
	                                                               Н(м

	
	2.9
	Момент инерции:
	                                                               кг(м2

	
	2.101
	Характеристика частота вращения / момент вращения

nД

0

nД синх

MД/MН

0

nД – число оборотов на валу двигателя, об/мин; MД – момент вращения на валу двигателя, Н(м; MН – номинальный момент вращения двигателя, Н(м.

	
	2.11
	Дополнительная информация:
	

	3
	Объект внедрения УПП  и его краткое описание:

	
	3.1
	Вид нагрузки (необходимое отметить -():

	
	
	
	Насос:2
	

	
	
	(
	
	Насос ВЗУ, Теплосетей и т.д.;

	
	
	(
	
	Насос КНС;

	
	
	(
	
	Погружной насос

	
	
	(
	
	Иной тип (указать) ___________________________________________

	
	
	
	
	При условии транспортировки материалов в открытой трубопроводной сети имеются обратные клапана?  ( Да. ( Нет.

	
	
	
	
	Типы используемых задвижек: ( - ручной; ( - эл. привод.

	
	
	(
	Вентилятор, воздуходувка, компрессор.2

	
	
	(
	Мешалки, центрифуги, с центробежным принципом работы.

	
	
	(
	Мельницы, токарные станки, мотальные и лущильные машины.

	
	
	(
	Ленточные транспортеры, лифты, эскалаторы.

	
	
	(
	Каландр, транспортный шнек, машины для разглаживания, горячие катки.

	
	
	(
	Иной тип (указать) _______________________________________________________

	
	3.2
	Параметры нагрузки, приведенные к валу двигателя



	
	
	3.2.1
	Номинальное число оборотов
	__________________________________об/мин

	
	
	3.2.2
	Номинальный момент вращения
	___________________________________Н(м

	
	
	3.2.3
	Суммарный момент инерции нагрузки и двигателя
	___________________________________кг(м2

	
	
	
	
	

	
	
	3.2.41
	Характеристика частота вращения / момент вращения

nД

0

nД синх

MД/MН

0

nД – число оборотов на валу двигателя, об/мин; MД – момент вращения на валу двигателя, Н(м; MН – номинальный момент вращения двигателя, Н(м.

	
	3.3
	Условия пусков и работы:



	
	
	3.3.1


	Диапазон рабочих токов:

	__________________ - ________________А


	
	
	3.3.2
	Средняя частота пусков в час:
	____________________________________

	
	
	3.3.3
	Максимальная частота пусков в час:
	____________________________________

	
	
	3.3.4
	Среднее время работа/пауза:
	___________________/________________с

	
	
	3.3.5
	Кратность пускового тока IП/IН
	____________________________________

	
	
	3.3.6
	Время прямого пуска привода
	____________________________________с

	
	
	Цель внедрения:
	Если да, то какое значение?

	
	
	3.3.7
	Ограничение пускового тока3
	( Да (Нет
	______________А

	
	
	3.3.8
	Ограничение пускового момента4
	( Да (Нет
	_____________ Н(м

	
	
	3.3.9
	Увеличение времени пуска5
	( Да (Нет
	______________с

	
	
	3.3.10
	Исключение гидро или иных ударов в открытых трубопроводных системах2
	(Да (Нет
	

	
	
	3.3.11
	Иное (заполнить) ______________________________________________________

	4
	Требуемые исполнения УПП, расположение и алгоритм управления.

	
	Климатич.исп.
	
	Степень защиты
	IP

	
	атмосфера содержит вещества, способные разрушать эл. изоляцию
	( Да (Нет

	
	Взрывозащищенность
	(Да (Нет

	
	Наличие прямого пуска мощных агрегатов от подстанции, питающей УПП

и величина напряжения сети при пуске
	( Да (Нет

	
	Ток короткого замыкания трансформатора подстанции
	_______________А

	
	Дополнительные требования: _________________________________________________________

	
	Требуется наличие сухого контакта:  
	( Да ( Нет

	
	
	Если да, то требуемая функция:
	( «ПУСК/СТОП», ( «АВАРИЯ»6, 

( Иное (Заполнить) _______________________________

	
	Требуется наличие развязанного интерфейса RS - 485
	( Да(Нет

	
	Требуется наличие внешнего выносного пульта
	(Да ( Нет

	
	
	Если да, то заполнить требуемые функции помимо стандартных:
	Стандартные: 

Управление: «ПУСК», «СТОП», «ПРЯМОЙ ОСТАНОВ».

Индикация: «Готовность», «Разгон/Останов», «Работа», «Авария»

_______________________________________________________

_______________________________________________________

	
	Вариант исполнения УПП7:
	( С шунтированием в номинальном режиме внешним обводным контактором. Контактор входит в комплект поставки? ( Да ( Нет

( Без применения внешнего обводного контактора.

	5
	Уровень технической подготовки обслуживающего персонала (по 5-бальной шкале)
	(2     (3     (4     (5

	6
	Примечания:

1. Таблица заполняется в случае проектирования и наладки объекта внедрения УПП предприятием изготовителем.

2. Существенное снижение гидро и иных ударов в данных системах достигается при задвижке закрытой на 50%.

3. Ограничение пускового тока обычно лежит в пределах от 1.5 до 5 от Iном (типовое значение 2.5-3.5), и определяется свойствами самого асинхронного электропривода.

4. Ограничение пускового момента определяется свойствами самого асинхронного электропривода и может лежать от 3 до 6 кратного превышения от номинального значения.

5. Максимальное время плавного пуска в асинхронном электроприводе с системой плавного пуска приблизительно рассчитывается как tплав. пуска = tпрям. пуска(3.

6. Если случайный пуск установки с электродвигателем представляет опасность для персо-нала или оборудования, то УПП необходимо подключить через прерывающее устройство (контактор) управляемое внешней системой безопасности (аварийного останова).

7. Применение внешнего обводного контактора увеличивает КПД привода и соответственно наработку на отказ. Включение внешнего обводного контактора происходит после разгона двигателя, т.е. минуя пусковые токи, а выключение в момент работы тиристорных групп, т.е. не вызывая разрывов тока. 




Исполнитель 




______________________________________




(Должность)




(ФИО)

Контактный телефон (________)





