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	Харьковская компания

«Энергостандарт»

Общество с ограниченной ответственностью

	
	61080 Украина г. Харьков пр. Гагарина 201 «Ш1» 

Тел./факс  (057) 75-75-116, 759-03-97


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на применение частотно-регулируемого электропривода

для компрессоров
1. Информация о заказчике

	Организация
	

	Контактное лицо, Ф.И.О
	

	Телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	


2. Описание объекта

2.1 Наименование объекта: __________________________________________________________

2.2 Адрес объекта: __________________________________________________________________

2.3 Выполняемая объектом технологическая функция: ___________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.4 Установленное оборудование

	Марка компрессора
	

	Тип компрессора
	винтовой 
	поршневой
	турбокомпрессор

	Для поршневых компрессоров: указать количество и схему поршней
	

	Номинальное давление
	

	Номинальная производительность, м3/ч
	


	Марка электродвигателя
	

	Тип двигателя 
	синхронный
	асинхронный

	Номинальное напряжение, В
	

	Номинальный ток, А
	

	Номинальная скорость, об/мин
	

	Год выпуска
	


	Объем ресивера
	

	Объем выходного трубопровода
(в случае отсутствия ресивера)
	


Примечание: желательно предоставить следующую информацию:
- характеристика момента на валу двигателя в зависимости от давления на выходе;

- напорная характеристика компрессора;

- момент инерции, приведенный к валу двигателя.

	2.5 Характеристика режима работы объекта
Пуск компрессора
	Нагруженный
	Разгруженный

	Останов компрессора
	Нагруженный
	Разгруженный

	Время работы компрессора
	

	Необходимое давление в сети
	минимальное
	длительность поддержания

	
	
	

	
	максимальное
	длительность поддержания

	
	
	

	Количество разгрузок компрессора в час
	

	Длительность работы компрессора на холостом ходу
	

	Мощность, потребляемая компрессором, при работе на холостом ходу
	

	Диапазон частот вращения для поддержания нормального давления в масляной системе компрессора
	

	Требуемое значение токоограничения при пуске, А
	

	Требуемая длительность пуска
	


2.6 Характеристика объекта размещения

	Температурный режим, наличие принудительной вентиляции в помещении
	

	Ориентировочная длина кабелей от двигателя до места установки ЧРЭП
	

	Атмосфера содержит вещества, разрушающие изоляцию?
	

	Требуется ли взрывозащищенное исполнение?
	


2.7 Требуемое дополнительное оборудование

	Необходимость подключения ЧРЭП к АСУ ТП предприятия

     да (указать характеристики)

     нет

     иное (указать)
	

	Необходимость пульта дистанционного управления
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