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	Харьковская компания

«Энергостандарт»

Общество с ограниченной ответственностью

	
	61080 Украина г. Харьков пр. Гагарина 201 «Ш1» 

Тел./факс  (057) 75-75-116, 759-03-97


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на применение частотно-регулируемого электропривода

для насосных агрегатов

Используемые сокращения:
ЧРЭП – частотно-регулируемый электропривод
НА – насосный агрегат
1. Информация о заказчике

	Организация
	

	Контактное лицо, Ф.И.О
	

	Телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	


2. Описание объекта

2.1 Наименование объекта: _____________________________________________________________

2.2 Адрес объекта: ____________________________________________________________________
2.3 Выполняемая объектом технологическая функция: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.5 Характеристика режима работы объекта
	Типовой напор на всасе
	

	среднесуточные колебания

(при наличии приложить типовой суточный график колебаний расхода)
	Минимальный расход

Максимальный расход

Рвход,

кгс/см2
Рвыход,

кгс/см2
расход

Q, м3/ч
Рвход,

кгс/см2
Рвыход,

кгс/см2
расход

Q, м3/ч


	сезонные колебания
	Минимальный расход

Максимальный расход

Рвход,

кгс/см2
Рвыход,

кгс/см2
расход

Q, м3/ч
Рвход,

кгс/см2
Рвыход,

кгс/см2
расход

Q, м3/ч


	Количество насосов установленных на одной линии
	

	Количество насосов, одновременно работающих
	минимальное
	максимальное

	
	
	

	Типовой суммарный расход, м3/ч
	

	Существующий способ регулирования напора (расхода)
	


	
	Насосный агрегат №1
	Насосный агрегат №2
	Насосный агрегат №3
	Насосный агрегат №4
	Насосный агрегат №5
	Насосный агрегат №6

	Наименование по проектной документации
	
	
	
	
	
	

	Тип насосного агрегата
	
	
	
	
	
	

	номинальная производительность, м3/ч
	
	
	
	
	
	

	номинальный напор, кгс/см2
	
	
	
	
	
	

	номинальный КПД, %
	
	
	
	
	
	

	производилась ли расточка рабочих колес?
	     да
     нет
	      да
     нет
	      да
     нет
	      да
     нет
	      да
     нет
	      да
     нет

	Тип двигателя 
	     синхронный 
     асинхронный
	     синхронный 
     асинхронный
	     синхронный 
     асинхронный
	     синхронный 
     асинхронный
	     синхронный 
     асинхронный
	     синхронный 
     асинхронный

	Марка двигателя
	
	
	
	
	
	

	Номинальная мощность, кВт
	
	
	
	
	
	

	номинальная скорость, об/мин
	
	
	
	
	
	

	номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	

	номинальное напряжение, В
	
	
	
	
	
	

	год выпуска
	
	
	
	
	
	


При наличии приложить графики насосных характеристик

2.6 Характеристика питающей сети

	Количество вводов питания
	

	Распределение вводов по НА
	НА
№1

НА

№2

НА

№3

НА

№4

НА

№5

НА

№6

ввод №1

ввод №2

ввод №3

ввод №4



	Стабильность питающей сети (глубина провалов при пуске других двигателей, питающихся от общего ввода), %
	

	Наличие в РУ свободных ячеек с защитой для подключения ЧРЭП
	

	Возможность установки в РУ дополнительных ячеек
	


2.7 Предполагаемая схема подключения НА при использовании ЧРЭП

	Необходимость "байпаса" (возможности выбора работы НА от ЧРЭП или напрямую от сети)
	

	Необходимость коммутационной аппаратуры на выходе ЧРЭП для использования с несколькими двигателями
	

	Подключение НА к ЧРЭП
	НА

№1
НА

№2

НА

№3

НА

№4

НА

№5

НА

№6

ЧРЭП-1

ЧРЭП-2



	Предполагаемый режим работы ЧРЭП

     прямое частотное управление

     ПИД-регулирование параметра
	

	Необходимость подключения ЧРЭП к АСУ ТП предприятия

     да (указать характеристики)

     нет

     иное (указать)
	


2.8 Характеристики размещения ЧРЭП
	Возможное место размещения ЧРЭП на объекте
	

	Температурный режим, наличие принудительной вентиляции
	

	Ориентировочная длина кабелей от двигателя до места установки ЧРЭП
	


